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EIN- UND AUFBAU-
MESSGERATE

aller Systeme und GroBen fiir Schaltrafein.
Héchste VerlaBlichkeit im Betrieb.

Hohe Ablesegenauigkeit

QUADRATFORMIGE
MESSGERATE.

Diese sind in einem Prefstoff-Isoliergehause
mit glattem Frontrahmen eingebaut, haben
eine groBe Skala und ihre vorteilhafte Kon-
struktion erméglicht eine bersichtliche

dwirtschaftliche Durchbildung
tafeln.

HALBRUNDFORMIGE
GERATE

mit GrauguB-Gehause zum Aufbau auf
Schaltkasten. Geeignet selbst fiir die schwer-
s.cn Betriebsbedingungen

PROFILGERATE

mit gewdlbter oder flacher Stirnflache, mic
waage- oder senkrechter Skala, Sonderaus-
fiihrung mit durchleuchteter Skala oder
mit Lichtstrahl anstelle des Zeigers.
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M-KLEINE VERLASSLICHE LI.LABORATORIUM-
MESSGERATE. MESSGERATE.
1% vom X 0,5% vom 5

eingebaut in handlichem PreBstoff-lsolier-
gehiuse, Skalenbogenlinge 70 mm.
Ohmmeter dieser Bauart werden mit einge-
bauter Batterie und mit 1. 2 oder 3 MeBbe-
reichen geliefert.

VIELFACH-PROFILGERATE

in beliebiger Kombination in gemeinsamem
Rahmen,

eingebaut in festen PreBstoff-Isoliergehiu-
sen, Lange der Spiegelskala 110 mm, 1, 2, 3
und 6 MeBbereiche. Die Wahl der MeBbe-
reiche erfolgt durch drehbaren Schalter
oder durch Klemm-Anschlu.

Geeignet fiir den Betrieb und laufende
Messungen in Laboratorien.

KURZSCHLUSSICHERE
STROMMESSER

zweckmiBiger Profilform, fiir direkte Ein-

schaltung in die Leitung. .
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LL- PRAZISIONSMESSGERATE
FUR LABORATORIEN.

0.2% vom t.

gebaut in Hartholzkasten mit abnehmbarem Dek-
kel. Skalenbogentinge 150 mm. Die Wah! der
MeBbereiche erfolgt durch Kiemm- oder Steck-

anschtuB oder durch Drehschalter,

Ein Gerit hochster Genauigkeit fiir Laboratorium

und Priiffeld.

REGISTRIERGERATE.

Grofes Drehmoment, genauer Vorschub
des Papierbandes, klare und Gbersichtliche
Kurve am Papierband mit rechtwinkeligen
Koordinaten,
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SYNCHRONISIER-
WANDARME

in Normalausfiihrung, Synchronisierstander
oder -Sitze bestehend aus quadrat-, rund-
formigen oder Profilgeriten




ROHRWIDERSTANDE.

Reichlich bemessen, verlaBlich und betriebs-
sicher, mechanisch und elekirisch beson-
ders fese, mit spezieller Rollenfihrung des

Kontakeschiebers.

Kleine Schlcifdraht-Wheatstone-MeBbrill-

ken

Type | — zum Messen fester Widerstinde
mittels Gleichstrom, MeBbereich
0.05—-50 000 Oam

Type Il — zum Messen mittels Gleich- und
Wechselstrom

Type Il — Bavarc Thomson, zum Messen
kleiner Widerstande. Mefbe-

reich 110 000—20 Ohm
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PRAZISIONS- N
DEKADENWIDERSTANDE

und Schieifdrahe-Wheatstone-MeBbricken
mit Ubersichtlich angeordneten  verlifli-
chen Drehschaltern,

MEGMET

AVOMET

Universal Strom- und Spannungsmesser.
34 MeBbereiche, zum Messen von Gleich-
und Wechselstrom bis 6 A oder 600 V.
PreBstoff-Isoliergehause, 75 mm
lang.

Isolationsmesser mit Kurbelinduktor.

Type 100 — MeBspannung 100 V,

MeBbereich bis 10 Megohm.

Type 500 — MeBspannung 500 V,
reich bis 50 Megohm, ]

Type 1000 — MeBspannung 1000 V, o

MeB@bereich bis 100 Megohm.

Bemerkung: Sonderprospekte fiir einzelne Gerite werden auf Anfrage zugeschickt

- SRefira

AUSKUNFTE:
TSCHECHOSLOVAKISCHE METALLWAREN-
UND MASCHINENFABRIKEN,
NATIONALUNTERNEHMEN, ABTEILUNG EXph,
PRAG Il, JUNGMANNOVA 29, TSCHECHOSLOVAKE|

WATTMETRISCHER
MESSATZ

fur gleichzeitige Strom-, Spannungs- und
Leistungsmessung. Die einzelnen Gerare
same Schalter und MeBtransformatoren sind
in einem tragbaren Kasten mit abnehm-
barem Deckel eingebaur

Elektrische Messgerite
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